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Anwendungsbereiche

Hydraulikaggregate Getriebe Lagertanks

Fässer & IBC Transformatoren Geschlossene Systeme
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Wassereintritt

Quelle: Tobias Mielke, RWTH Aachen in O+P Fluidtechnik 7-8/2018

Zutrittsorte von Wasser in 
hydraulische Systeme

• Bruch im Kühlsystem

• Undichte Verschraubungen

• Wasseranteil im Frischöl

• Schmierfilm der Kolbenstange

• Spritzer und Luftfeuchtigkeit durch 
Belüftungsfilter



Funktionsweise

Entnahme des Speichermediums aus dem Tank!

Lufteintritt aus der Umgebung

Passiver Luftaustausch durch 
Temperaturschwankungen

Aktiver Luftaustausch
durch Entnahme der Substanz



Luftfeuchtigkeit

Absolute Feuchtigkeit

Gehalt an Wasserdampf 

Relative Feuchtigkeit
Prozentsatz zur maximalen 
Feuchte

Wassergehalt:

Bei 25 °C und 90% rF → 20,7 g/m³

Bei 20 °C und 80% rF → 13,8 g/m³

Bei 15 °C und 60% rF → 7,7 g/m³
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T = 25 °C Wasser 20.7g/m³

T = 20 °C Wasser 13.8g/m³

T = 15 °C Wasser 7.7g/m³



Taupunkt

Die Temperatur bei der 
die Luftfeuchte 
kondensiert.

Taupunkt der Umgebungsluft

Bei 15 °C und 90% rF → 23,1 °C dT = 1,9°C

bei 20 °C und 80% rF → 16,4 °C dT = 3,6°C

Bei 15 °C und 60% rF → 7,3 °C dT = 7,7°C
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T = 25°C     Taupunkt 23,1 °C

T = 20°C     Taupunkt 16,4 °C 

T = 15°C     Taupunkt 7,3 °C



Einsatzbedingungen Adsorber

Umgebung mit …
… hoher Luftfeuchtigkeit > 70% rF
… hoher Temperatur > 25°C
… hohen Schwankungen ca. 10°C 

Anlagen mit …
… hygroskopischer Flüssigkeit
… langen Lagerzeit



Prozess Wassereintritt 

1. Lagertank OHNE Adsorber 2. Umgebung mit feuchter Luft

3. Einsaugen feuchter Luft 4. Ausdrücken feuchter Luft



5. Kondensation ab Taupunkt

→ Entstehung Kondenswasser im Inneren

Entstehung Kondenswasser
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Folgen:

• Dieselpest

• Verstopfte Filter

• Qualitätsminderung des 
Mediums

• Zerstörung des 
Speichermediums und 
Wiederbefüllung

Folgeschäden
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Adsorption von Wasser, damit 
Senkung der Luftfeuchtigkeit und des 
Taupunktes.

→ Vermeidung von Kondenswasser!

Problemlöser Adsorber



Vermeidung Wassereintritt 

1. Lagertank MIT Adsorber 2. Umgebung mit feuchter Luft

3. Trocken eingesaugter feuchter Luft 4. Regeneration mit trockener Luft



5. Taupunkt nicht erreichbar, kein Wasser

→ Kein Kondenswasser im Inneren, trockenes Öl

Trockener Tank



Feuchtigkeit nach Adsorber

durchschnittlich 10% rF

• Wasseranteil:  1,7 g/m³

• Taupunkt: -12,5 °C
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Wirkungsweise
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• Wassermoleküle werden in den Poren gebunden

• Adsorption basiert auf Anziehungskräften (Van der Waals-Kräfte)

• Van der Waals-Kräfte sind wieder lösbar → Desorption

• Maximale Beladung, bis zum Gleichgewicht!

Silicagel

Poren-

diffusion

Oberflächen-

diffusion

Adsorption



Messdaten GIEBEL FilTec GmbH

Silicagele



Messdaten GIEBEL FilTec GmbH

Regeneration Silicagel



Füllstand sinkt:
• Feuchte Zuluft aus der 

Umgebung
→ Trocknung eingesaugter Luft

Füllstand steigt:
• Abluft durch Adsorber

→ geringe Luftströme

Funktion MIT Gaspendelung



Funktion OHNE Gaspendelung
Füllstand sinkt:
• Feuchte Luft aus der Umgebung

→ Trocknung einströmender 
Luft

Füllstand steigt:
• Luft entweicht durch Bypass-

Ventil
→ Kein Überdruck bei hohen 
Luftströmen
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Kombinierte Einheit:
Adsorber mit 
Entlüftungssystem

Endarmatur:
Belüftungssystem separat 
montiert

Montage Belüftungssystem
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Schutz während Stillstandzeiten

Keine unnötige Beladung

→ Verlängerung der Wartungsintervalle!

Verlängerung des Lebenszyklus



Tankinnenraum trocken!Feuchtigkeit im Tank 
vorhanden!

Sichtbarkeit Tankzustand



Standard-Ausführung 3µm Filter in jedem GIEBEL Adsorber

→ Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz!

3 µm Papier 3 µm / 1 µm
Glasfaser 

0,3 µm
ePTFE Membran 

Partikel-Filter



Einfache Wartung - Mehrweg

• Keine Ölvorlage zu ersetzen

• Kein Werkzeug notwendig

• Durchführen durch eine 
Person

• Kein Reinigen von mehreren 
Glasgefäßen



Recycling-Kreislauf - Einweg

Rücksendung zu GIEBEL der 
beladenen Kartusche

Erneuter Einsatz der 
aufgearbeiteten Kartusche
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Medium: Schwefelsäure 98 %.

Volumen: 15.000 ltr

Betrieb: selten, für 
Eigenproduktion, Außeneinsatz, 
Abfüllung ohne Gasverdrängung

→ Verwendung
Adsorber ME-RV 5L & EBS

Beispiel Schwefelsäuretank



Mittel: Diesel mit FAME

Volumen: 15.000 ltr

Betrieb: häufige Entnahme, hohe 
Qualitätsstandards

→ Verwendung 

Adsorber VV-RV 5XL & EBS

Beispiel Dieseltank



Medium: Lösungsmittel (z. B. Aceton)

Volumen: 30.000 ltr

Betrieb: seltene Entnahme, für eigene 
Produktion, Abfüllung mit 
Gasverdrängung

→ Verwendung 

Adsorber MA-RV 5XL

Beispiel Lösungsmitteltank



Medium: Rapsöl

Volumen: 50.000 ltr

Betrieb: seltene Entnahme, 
Lagerung nach der Produktion, 
vollständige Entleerung

→ Verwendung 

Adsorber VV-RV 5XL & EBS

Beispiel Pflanzenöltank



Medium: Isolieröl

Volumen: 25.000 ltr

Betrieb: seltene Entnahme, Befüllung 
von Transformatoren

→ Verwendung 

Adsorber VV-RV 5L & EBS

Beispiel Isolieröltank



Medium: Heizöl

Volumen: 1.000 & 15.000 ltr

Betrieb: seltene Entnahme, nur 
zu Testzwecken und in Notfällen, 
Außen- und Inneneinsatz

→ Verwendung 

Adsorber VV 3L-DV (Tagestank) 
& VV 5L-DV & EBS (Lagertank)

Beispiel Notstromaggregat



Mittel: Isocyanat

Volumen: 50.000 ltr

Betrieb: kontinuierliche 
Absaugung für die Produktion, 
Abfüllung ohne Gasverdrängung

→ Verwendung

Adsorber MA-RV 5XL

Beispiel Isocyanattank



Mittel: Diesel (Notstrom)

Volumen: 30.000 ltr

Betrieb: seltene Entnahme, nur zu 
Test- und Notzwecken, Außeneinsatz 
offshore

→ Verwendung 

Adsorber ME-RV 5L & EBS

Beispiel Offshore Dieseltank



Medium: Methanol

Volumen: 20.000 ltr

Betrieb: kontinuierliche 
Extraktion für die Produktion in 
der Härterei

→ Verwendung 

Adsorber VV-DV 5L

Beispiel Methanoltank



Getriebe

Mobile Maschinen

Fässer

Transformatoren

Tankanlagen

IBC

Weitere Beispiele
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… und viele mehr !!

Referenzen
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• System

• Tankvolumen [l]

• Pendelvolumen [l/min]

• Gaspendelung [J/N]

• Umgebung

• Luftfeuchte

• Temperatur

Auswahlkriterien Lagertanks



Belüftungstrockner der Baureihen 
VV, MA und ME schützen das 
Hydraulikaggregat vor Feuchtigkeit.

Optimal ausgelegt und an die 
Hydrauliksysteme optimierte 
Lösung mit einer hohen Menge 
Trockenmittel.

Belüftungstrockner



Adsorber VV-DV VV-RV

Betriebsstoffe
Hydrauliköl, Getriebeöl, biologisches Öl, Pflanzenöl, Transformatorenöl, AdBlue 

(Harnstoff), Dieselkraftstoff, Polyole, Anhydrit

Wiederbefüllbar

Ventile

Standard Tanklufttrockner



Adsorber MA-RV ME-RV

Betriebsstoffe

Benzin, Kerosin, Isocyanate, 
Essigsäure, 

Polyethylenglykol, 
Isopropylalkohol, Methanol, 

Diethylenglykol

Bremsflüssigkeit, SKYDROL, 
HyJet IV & V, Aceton, 
Butylacetat, Ethanol, 

Ethylacetat

Schwefelsäure, Benzol-
Sulfonsäure, Dichlormethan

Ätznatron

Ventile

Wiederbefüllbar

Einsatz nach ATEX 
2014

Offshore geeignet

Spezial Tanklufttrockner



Zubehör



Zubehör



Adsorbenzien

Silicagel (SiO2)

Trocknung von Luft
Indikator für Farbwechsel
(orange -> grün / weiß)
Kapazität max. 37%
Regeneration bei 120°C

Aktivkohle (C)

Abscheidung von
Ölpartikeln
Kein Indikator (schwarz)
Große Oberfläche

Molekularsieb (Natrium-
Aluminium-Silicat)

Selektive Adsorption
Starke Bindung zu Wasser
Kein Indikator (beige)
Kapazität max. 25%
Regeneration bei 300°C



Services

Kundenlabel

Serien-Abrufe können mit 
Ihrem Label geliefert 
werden

Refresh

Rücksendung der 
Adsorberkartusche

Kreislauf zur 
Vermeidung von 
Plastikmüll



Nachhaltig

1. Wiederverwendbar

Rücksendung der 
Adsorberkartusche

Kreislauf zur Vermeidung von 
Plastikmüll

2. Langzeit-einsetzbar

Robustes Metall-Gehäuse für 
sehr langen Einsatz

Kein Plastikmüll

3. Wiederbefüllbar

Keine Entsorgung von 
Plastikgehäuse

günstig und 
wartungsfreundlich

4. Regenerierbar

Wiederverwend-barkeit 
des Trockenmittels

Regeneration im 
Haushaltsofen



Danke


